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SCHLAFER IM STRING

Uberspannung — Die Dosen auf der Riickseite der Module werden unterschatzt.
Denn sie sind sensibel, und nicht immer weif der Installateur, ob sie intakt sind.

Die Schaden durch Blitze nehmen zu.

Fota: Envaris

g

In dieser Modulanschlussdose hat Uberspannung den Kontakt zur Diode zerstdrt. Da sie nicht verfillt ist, kann

man den Schaden leicht erkennen.
ie Blitzdichte in Deutschland wéchst, die
D Unwetter nehmen zu und werden im-
mer heftiger. Eine Folge: Die Zahl der
Uberspannungsschaden in deutschen Haushal-
ten steigt. Dabei kommt der Blitz nicht nur Gbers
Dach, er kann auch iber den Keller ins Hausnetz
durchschlagen. Fiir die Photovoltaik bedeutet
dies: Der korrekte Schutz gegen Blitze und Uber-
spannungen (duBerer und innerer Blitzschutz)
gewinnt an Bedeutung.
Besonders hiufig betroffen sind die Wechsel-
richter und die Anschlussdosen der Solarmodule.
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In den Anschlussdosen sind es vor allem die By-
passdioden, die unter Uberspannung versagen.
Wenn die Dioden beschédigt sind, werden sie
entweder leitend oder sie sperren dauerhaft’, er-
ldutert Jan Zornikau, Technikchef der Berliner En-
varis GmbH.

Spezialisierte Dienstleister im Feld

Envaris ist ein Dienstleister, der sich auf den Aus-
tausch und die Reparatur defekter Photovolta-
ikkomponenten spezialisiert hat. ,Dauerhaft lei-
tende Dioden leiten den Strom aus den Modulen

Heiko Schwarzburger

um, sie sperren die Module im DC-String. Das er-
kennt man gut, indem man die Kennlinien misst.
Dauerhaft gesperrte Dioden schalten das Modul
bei Verschattung nicht mehr ab. Das kann man
nur herausfinden, indem man die einzelnen Mo-
dule genau ausmisst und dabei einzelne Zellen
abdeckt”

Soll heiRen: Mit einer gangigen Kennlinien-
messung findet man also nur die Halfte der be-
schidigten Dioden. Zornikau fahrt fort: Dafiir
reichen die tiblichen Messgerite und Einstrahl-
werte um 300 Watt je Quadratmeter.”




In dieser Modulanschlussdose hat der Blitz den rechten Anschluss und die Platine verschmort. Von aufen erschien
die Dose nahezu intakt.

Der Experte ist seit 2007 in der Photovoltaik tétig.
Nach dem Studium der Umwelttechnik schrieb
er seine Abschlussarbeit iiber Lichtbogen in der
Photovoltaik, im Auftrag des TUV Rheinland. An-
schlieBend war er bei Sharp tétig. Seit November
2012 arbeitet er fiir Envaris.

Alle Hande voll zu tun

Und es gibt alle Hinde voll zu tun. So riickten die
Spezialisten von Envaris kiirzlich zu einer Anla-
ge im séchsischen Radeburg aus, die sieben Ki-
lowatt leistet. ,Dort hat der Blitz eingeschlagen.
Der Schornstein wurde zertrimmert, Teile stiirz-
ten auf die Module, die zu Bruch gingen®, be-
schreibt Zornikau die Situation, die seine Leute
vorfanden. ,Durch die hohen Stromstédrken der
Uberspannung wurden die beiden Wechselrich-
ter beschadigt. Wir haben die Leerlaufspannun-
gen in den Strings durchgemessen. Dabei stellte
sich heraus, dass kein String die volle Spannung
brachte. Offensichtlich waren auch die Bypass-
dioden in den Anschlussboxen beschadigt und
sperrten einzelne Module.”

Envaris entschied sich — mit dem Segen der
Versicherung -, alle Bypassdioden in Radeburg
auszutauschen, von der kompletten Anlage.
JAuf diese Weise werden auch eventuell gesperr-

te Dioden getauscht.” Die Module stammen von
Sunowe, ihre Dosen sind sehr einfach aufgebaut
und gut zuginglich. Die Deckel lassen sich 6ff-
nen, die Dioden sind in die Anschlisse gesteckt
und verlétet, diese Dosen sind nicht ausgegos-
sen. Das machte die Sache relativ einfach. ,Oft
sind nach Blitzeinschligen nur die Dioden defekt
und kénnen ausgetauscht werden”, meint Ste-
fan Wippich, Vertriebsleiter der Envaris GmbH.
,Manchmal sind aber die Dioden oder Schneid-
klemmen beziehungsweise die Létaufnahmen in
den Anschlussdosen verschmort. Dann wird es
aufwendiger, die Module zu reparieren.’

Riickrufaktionen der Industrie

Vor allem bei alten und nicht mehr verfligbaren
Modulen priift Envaris genau, ob man sie noch
reparieren kann. ,Oft lassen sich solche Module
meist nur mit vergleichsweise hohem Aufwand
instand setzen®, urteilt Wippich. ,Die Handarbeit
kann sich aber in Hinblick auf die Gesamtrepara-
turkosten lohnen, da sonst maglicherweise gan-
ze Modulstrings oder Anlagen getauscht werden
miissen.” '

Wippich hat schon mehrere Riickrufaktionen
von Anschlussdosen erlebt, ausgeldst durch die
Modulhersteller. ,in diesen Fillen wurde meist
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Hier hat der Blitz mindestens zwei Kontakte in der
Dose zerstort.
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Ahnlich der Anschlussdose auf der vorherigen Seite ist der Kontakt in dieser Junction Box durch abschmelzendes
Material unterbrochen und verschmort.

das ganze Gehiuse und nicht nur die einzelne
Diode ausgewechselt. Die alten Dosen wurden
fachmannisch vom Laminat entfernt und neue
aufgeklebt und eingelStet’, erzdhlt er. ,Einen
solchen Umbau der Module nimmt man jedoch
besser in einer Werkstatt vor.”

Wie reparabel ist das Modul?
Envaris bekommt seine Auftrage vor allem von
den Versicherern. Sie haften fur Schaden durch
Uberspannung und miissen abwégen, ob die Re-
paratur besser kommt als ein neuer String. ,In-
tern Gberpriifen unsere Techniker die Reparatur-
fahigkeit der Module’, sagt Stefan Wippich. ,Die
Reparaturen vor Ort fihren dann unsere Service-
partner aus.” So geschehen in Radeburg, wo ein
erfahrener Installateur aus der Region die Dio-
den tauschte. Entscheidend flr die Reparatur-
fahigkeit ist, ob die Dioden gut zugénglich sind.
Und ob die Hitze so stark war, dass Teile der Dose
oder ihrer Verkabelung verschmorten. ,Kommt
man an die Dioden gut ran und ist nichts im In-
neren der Dose verschmort, betragt die Repa-
raturzeit ohne Montagearbeiten zwischen fiinf
und zehn Minuten pro Modul’, schitzt Stefan
Wippich den Aufwand.,Langer dauert es bei Mo-
dulen, die mit Vergussmasse ausgefiillt sind. Fast
unmaglich ist es, vor Ort Arbeiten an Dosen aus-
zufiihren, die sich nicht 6ffnen lassen.”

Aber auch in einer Werkstatt ist es nicht leicht
mit Dosen, die sich nicht 6ffnen lassen. Dazu ge-

héren die Dosen von Solarworld oder Suntech.
,Oftmals kann man sie nicht wieder verschlie-
Ren. Das ist ein Problem. Sind Dosen mit norma-
ler Vergussmasse ausgegossen, kann man die
Fiillmasse auskratzen und neue Dioden einste-
cken oder einléten. ,Nach der Reparatur verfallt
man die Dosen einfach wieder’, gibt Wippich
einen Tipp. ,Das ist zwar aufwendig, technisch
aber machbar. Unternehmen wie Dow Corning
bieten dafiir Ersatzfilllmasse an.’

Tausende Dosen getauscht

Eine weitere Herausforderung sind Anschluss-
dosen, in denen eine elektronische Schaltung
die Bypassdioden ersefzt, wie zum Beispiel die
Junction Box von Scheuten Solar. ,Dort sind Pla-
tinen statt Dioden eingebaut’, berichtet der

Module aus zweiter Hand

Der Photovoltaikmarkt Secondsol bietet unter anderem
eine Plattform fiir den Handel mit gebrauchten Solarmo-
dulen. Auch iiltere Modelle, die im Neumarkt nicht mehr zu
bekommen sind, werden dort noch verkauft. Auch defekte
Module, die repariert werden kinnen, werden iiber die In-
ternetplattform gehandelt.

. www.secondsol.de
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